) EUROSTER

EUNI3

Pogodowy sterownik instalacji
grzewcze;.

sterowanie trzema obiegami c.0. z zaworami mieszajacymi (np. ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe)

niezalezne ustawianie temperaturyikrzywej pogodowej dla kazdego obiegu

niezalezne sterowanie kazdego obiegu regulatorem pokojowym i harmonogramem tygodniowym

obstuguje podstawowe Zrédto ciepta - z wtasnym sterownikiem, np. kociot gazowy oraz dodatkowe -

uruchamiane recznie, np. kociot statopalny, kominek

m reczne lub automatyczne przetaczenie sezondéw lato-zima - mozliwo$é ustawienia dat rozpoczecia
i zakonczenia sezonu grzewczego

m  wybor sposobu pracy obiegu: przez wtaczanie i wytaczanie pompy lub za pomoca obnizenia temperatury

mieszaczem przy stale zataczonej pompie

wykorzystanie ciepta wytworzonego w dodatkowym zrédle ciepta (kominek, piec statopalny)

wyjscie do sterowania kottem lub dodatkowym urzadzeniem grzewczym

komplet czujnikow w zestawie

Urzadzenie sterowane
Napiecie zasilania
Maksymalny pobér mocy
Maksymalne obciazenie wyjs¢

Wyjscia sterownika

Zakres pomiaru temperatury

Zakres regulacji temperatury
Doktadnos$¢ regulacji temperatury
Doktadnos¢ wskazan temperatury
Sygnalizacja wizualna

Temperatura pracy / przechowywania
Stopien ochrony

Kolor

Sposdb montazu

Waga sterownika

Normy, aprobaty, certyfikaty

WWW.EUROSTER.PL

komunikacja - mozliwosc taczenia kilku sterownikdw UNI3 i1 UNI2 w celu obstugi rozbudowanych instalacji
mozliwos¢ wytaczenia sterowania mieszaczem lub catkowitego wytaczenia obiegu

funkcja Anty-Stop — ochrona pomp i zawordw przed zastaniem

rejestr zdarzen niebezpiecznychialarmowych

zabezpieczenie przed przegrzaniem kazdego z obiegow

alarm przekroczenia dopuszczalnejtemperatury

mozliwos¢ zataczenia trybu przeciwzamrozeniowego

wspotpraca z rozdzielaczamiogrzewania podtogowego

obstuga sterownikaw jezyku: polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskimiwegierskim

trzy obiegi grzewcze c.0. z pompami i zaworami mieszajacymi
230V 50 Hz

4LW

100 W (kazde z wyjs¢)

przekaznikowe, napieciowe dla pomp, sitownikéw zawordw i wyjscia alarm.
przekaznikowe, beznapieciowe do sterowania kottem lub innym urzadzeniem

grzewczym
od -30°C do +110°C

od +15°C do +90°C

1°C

1°C

podswietlany wyswietlacz LCD, dioda LED RGB
od +5°C do +40°C / od 0°C do +45°C

IP 20

szary, RAL7035

na szynie DIN 35 mm, montaz w szafie ochronnej
545¢g

Zgodnos¢ z dyrektywami EMC, LVD i RoHS
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EUROSTER UNI3

STEROWNIK



Okres gwarancji 2 lata
Wymiary (szer./wys./gt.) mm 159,5/90/59

Wyposazenie sterownika Sterownik Euroster UNI3, przewdd zasilajacy, czujniki temperatury (6 szt.),
opaski czujnikow, kotki rozporowe, instrukcja obstugi z gwarancja
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I I I Dtugosci czujnikéw w zestawie: 5. Czujnik temperatury obiegu CO3-1,5m
1. Czujnik temperatury zewnetrznej - 5 m 6. Czujnik temperatury dodatkowego zrédta ciepta - 2,5 m
I_ 2. Czujnik temperatury zasilania - 1,5 m
m 3. Czujnik temperatury obiegu CO1-1,5m Czujniki temperatury sa tego samego typu i mozna
4. Czujnik temperatury obiegu CO2 - 1,5m stosowac je zamiennie

Przedstawiony schemat jest uproszczony i nie zawiera wszystkich elementéw potrzebnych do prawidtowej instalacji.

UNI3 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do obstugi instalacji grzewczej, wyposazonej w:
e trzy obiegi c.0. z zaworami mieszajacymi (np. ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe)

* podstawowe zrddto ciepta - z wtasnym sterownikiem, np. kociot gazowy

» dodatkowe zrédto ciepta - uruchamiane recznie, np. kociot statopalny, kominek
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1. Czujnik temperatury zewnetrznej 8. Pompa obiegu 3 15. Mieszacz obiegu 1
2. Sygnalizator alarmu 9. Mieszacz obiegu 3 16. Czujnik temperatury zasilania
3. Wtacznik kotta podstawowego 10. Czujnik temperatury obiegu 2 obwodéw
4. Regulator pokojowy obiegu 1 11. Pompa obiegu 2 17. Czujnik temperatury dodatkowego
5. Regulator pokojowy obiegu 2 12. Mieszacz obiegu 2 Zrédta ciepta
6. Regulator pokojowy obiegu 3 13. Czujnik temperatury obiegu 1
7. Czujnik temperatury obiegu 3 14. Pompa obiegu 1
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